
Sinottico Protetico In-Kone® piattaforma ST Ancillari associati

Altezza
parodontale (g)

1.5 mm

DFMPVCIH1.5

3.0 mm

DFMPVCIH3

Protesi provvisorie -  Coppia di serraggio : 15 N.cm

Restauri singoli o multipli non incollati

Descrizione Riferimento Piattaforma NR Piattaforma ST Piattaforma WD

Chiave dinamometrica 
40N.cm

DCDYN-2* X X X

Chiave manuale extra 
corta per transfert 
d’impronta

DCPOPC X X

                       

Cacciavite manuale 
esagonale 
1.2 mm standard

DCM1.2 X X X

                    

Estrattore manuale  
standard per monconi  
A 0.7 - 1.5 2.2 e 3 mm

DEMCI2 X

            

Estrattore manuale lungo 
per monconi A 0.7 - 1.5 - 
2.2- 3 - 5 e 7 mm

DEMCI2L X

Kit vuoto DCCIPS

Contatto : info@tekkaitalia.it - tel. (+39) 0721 40 36 63 - Fax (+39) 0721 26 99 94  - www.tekkaitalia.it Contatto : info@tekkaitalia.it - tel. (+39) 0721 40 36 63 - Fax (+39) 0721 26 99 94  - www.tekkaitalia.it Contatto : info@tekkaitalia.it - tel. (+39) 0721 40 36 63 - Fax (+39) 0721 26 99 94  - www.tekkaitalia.it

Transfert
tecnica diretta

Pick-up corto  
+ vite

DTCPICVCI

Pick-up lungo 
+ vite

DTLPICVCI

Pick-up corto 
senza vite

DTDCPICCI

Pick-up lungo 
senza vite

DTDLPICCI

Transfert digitale 
+ vite

DTNVINK

Transfert digitale 
monoblocco

DTNDINK

Solo vite DVTCPICCI DVTLPICCI DVPCI

Altezza 17.2 mm 19.7 mm 9 mm 13.7 mm 12.2 mm 12.2 mm

Presa d’impronta diretta su impianto

Altezza
parodontale (g)

Base 
4.3 mm

1.5  DPCINK4.3H1.5

2.2 DPCINK4.3H2.2

3.0 DPCINK4.3H3

4.0 DPCINK4.3H4

5.0 DPCINK4.3H5

Altezza
parodon-

tale (g)

Base (d)
4.7 mm

Non  
indicizzato

17°

2.5 DPAOFRVINK-17H2.5

3.5 DPAOFRVINK-17H3.5

4.3 DPAOFRVINK-17H4.3

Non 
indicizzato

30°

2.5 DPAOFRVINK-30H2.5

3.5 DPAOFRVINK-30H3.5

4.3 DPAOFRVINK-30H4.3

Indicizzato

17°

2.5 DPAOFVINK-17H2.5

3.5 DPAOFVINK-17H3.5

4.3 DPAOFVINK-17H4.3

Indicizzato

30°

2.5 DPAOFVINK-30H2.5

3.5 DPAOFVINK-30H3.5

4.3 DPAOFVINK-30H4.3

Cappetta di
copertura

Transfert per
pilastro Analogo Monconi Cappetta di 

lucidatura Vite per protesi Vite di 
laboratorio

Vite guida di 
laboratorio

Cappetta molto alta 

DCCVINK4.3H8

Cappetta alta 

DCCVINK4.3H6

Cappetta bassa 

DCCVINK4.3H3

Transfert Pick-up

14.5 mm

DTIPICVINK4.3

Transfert Pop-up 

10 mm

DTIPOPINK4.3

Transfert digitale 

10 mm

DTNPC4.3

 

DAIINK4.3N

Moncone titanio 
provvisorio 

 
DGTIVINK4.3

Moncone calcinabile 

 
DGCIVINK4.3

Moncone misto 

 
DGMSGTINK4.3

Base 

 
DEVPC4.3

DCPAOF4.3-4.7 DVPIINK

Unità 
(altezza 2mm)

DVPIINKLABH2

Unità 
(altezza 12mm)
DVPIINKLABH12

per 8 : 
DVPIINKLABH12-8

Per 8   
(altezza 2mm)

DVPIINKLABH2-8
Unità 

(altezza 22 mm)
DVPILAB4.3H22

per 8 : 
DVPILAB4.3H22-8

Cappetta di
copertura

Transfert per
pilastro Analogo Monconi

Cappetta

DCCAOFV

Transfert Pick-up  
corto 

14.1 mm

 
DTCPICAOFV

Transfert Pick-up 
lungo 

 

16.6 mm

 
DTLPICAOFV

Transfert Pop-up

7.2 mm

 
DTPOPAOF

Transfert digitale 

9 mm

 
DTNPAOF

DAAOFN

Moncone titanio 
provvisorio 

 
DGTPAOFV

Moncone calcinabile 

 
DGCAOFV

Moncone misto 

 
DGMAOFV

Moncone titanio liscio 

 
DGTLAOFV

Base 

 
DEVPAOF

Transfert Analogo Parte femmina

DLOCTRANSFERT* 
(per 4)

DLOC4MMANALOG* 
((per 4)

DLOCATORPACK* 
(per 2)

Pilastri conici diritti 0°
 Coppia di serraggio: 20 N.cm  Coppia di serraggio: 10 N.cm

 Coppia di serraggio: 10 N.cm
Pilastri conici angolati

 Coppia di serraggio : 15 N.cm

Attacchi sferici - Locator® - 

Protesi stabilizzata
 Coppia di serraggio: 20 N.cm  Coppia di serraggio: 20 N.cm

Altezza
parodontale Altezza Ø 4.0 Ø 5.0 Ø 6.5

1.5 mm

piatta DVCICI4H1.5 DVCICI5H1.5 DVCICI6.5H1.5

alta DVCIHCI4H1.5 DVCIHCI5H1.5 DVCIHCI6.5H1.5

2.2 mm

piatta DVCICI4H2.2 DVCICI5H2.2 DVCICI6.5H2.2

alta DVCIHCI4H2.2 DVCIHCI5H2.2 DVCIHCI6.5H2.2

3 mm

piatta DVCICI4H3 DVCICI5H3 DVCICI6.5H3

alta DVCIHCI4H3 DVCIHCI5H3 DVCIHCI6.5H3

4 mm

piatta DVCICI4H4 DVCICI5H4 DVCICI6.5H4

alta DVCIHCI4H4 DVCIHCI5H4 DVCIHCI6.5H4

5 mm

piatta DVCICI4H5 DVCICI5H5 DVCICI6.5H5

alta DVCIHCI4H5 DVCIHCI5H5 DVCIHCI6.5H5

7 mm

piatta DVCICI4H7 DVCICI5H7

alta DVCIHCI4H7 DVCIHCI5H7

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cmVite di guarigione -

Ø    Ø 3.5 mm Ø 4 mm Ø 4.5 mm Ø 5 mm

Lunghezza

6 mm DPINK4L6 DPINK4.5L6 DPINK5L6

8.5 mm DPINK3.5L8.5 DPINK4L8.5 DPINK4.5L8.5 DPINK5L8.5

10 mm DPINK3.5L10 DPINK4L10 DPINK4.5L10 DPINK5L10

11.5 mm DPINK3.5L11.5 DPINK4L11.5 DPINK4.5L11.5 DPINK5L11.5

13 mm DPINK3.5L13 DPINK4L13 DPINK4.5L13 DPINK5L13

15 mm DPINK3.5L15 DPINK4L15 DPINK4.5L15

Impianti In-Kone® UNIVERSAL

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cmVite di copertura -

DVCOCI 
Vite piatta (A0) Vite alta (A1)

DVCOCI2
Vite molto alta (A2)
DVCOCI3

Altezza
parodontale (g)

Base (d)

d = 4mm

g

d

3 DPS22CI4H3

5 DPS22CI4H5

 
Dalbo Plus*

DDBPELPSTD055890*
usura degli 

attacchi sferici
secondo il tipo  

di ripresa

Inserto

ricambio  
standard DDBPINSERTSTD* 2.26 à 2.23 mm

ripresa soft DDBPINSERTRSOFT050* 2.23 à 2.20 mm

ripresa DDBPINSERTR055687* 2.20 à 2.17 mm

(*)	 Dalbo® PLUS, marchio registrato. Dispositivi medici prodotti e marcati CE da Cendres+Mé-
taux SA (CE 0483). Si prega di consultare le istruzioni del produttore prima dell’uso.

(*)	 Dispositivo medico prodotto e marcato CE da Josef Ganter Feinmechanik GmbH. Si prega di consultare il manuale di istruzioni prima dell’uso.

Ritenzioni

     4 inserti blu - 688 g DLOCJ1*
Divergenza
massima
di 20°

     4  inserti rosa - 1361 g DLOCJ2*

     4 inserti bianchi - 2268 g DLOCJ3*

     4 inserti rossi - 450 g DLOCJ4*
Divergenza
massima
di 40°

     4 inserti verdi - 1810 g DLOCJ5*

     4 inserti arancio - 910 g DLOCJ6*

Altezza
parodontale (g)

Base (d)

d = 4mm

d

g

1.5 DLOCPCIH1.5*

3.0 DLOCPCIH3*

4.0 DLOCPCIH4*

5.0 DLOCPCIH5*

Cappetta di 
lucidatura

Vite per 
protesi Vite guida di laboratorio

DCPAOF4.3-4.7
DVPAOF

Unità (altezza 22 mm)
DVPLABAOFH22

Per 8  (altezza 22 mm)
DVPLABAOFH22-8

Protesi avvitata multipla

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio vendite Tekka Italia. Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell’uso. In caso di dubbi, contattare l’ufficio vendite Tekka Italia. Le 
istruzioni sono dematerializzate. Pertanto, un codice QR e un collegamento URL sono presenti sull’etichetta del dispositivo. I volantini sono comunque disponibili su richiesta e senza supplemento 
entro 7 giorni. La richiesta deve essere e ettuata al seguente indirizzo: quality@globald.com

Il design di questi abutment permette di prendere l’impronta su abutment avvitati.Questi attacchi sono compatibili con gli attacchi di molte marche (elenco disponibile su 
richiesta). La tolleranza massima è di 15° per impianto o 30° tra 2 impianti.

Protesi cementata per tecnica diretta su impianto
Monconi standard

Altezza
parodon-

tale (g)

Diametro di emergenza (d)

Ø 4.0 Ø 5.0 Ø 6.5

 

g

d

6 mm

0°

1.5 DFMLTDVCI4H1.5 DFMLTDVCI5H1.5 DFMLTDVCI6.5H1.5

2.2 DFMLTDVCI4H2.2 DFMLTDVCI5H2.2 DFMLTDVCI6.5H2.2

3.0 DFMLTDVCI4H3 DFMLTDVCI5H3 DFMLTDVCI6.5H3

4.0 DFMLTDVCI4H4 DFMLTDVCI5H4 DFMLTDVCI6.5H4

5.0 DFMLTDVCI4H5 DFMLTDVCI5H5 DFMLTDVCI6.5H5

7.0 DFMLTDVCI4H7 DFMLTDVCI5H7

 
 7°

1.5 DFMLTAVCI4-7H1.5 DFMLTAVCI5-7H1.5 DFMLTAVCI6.5-7H1.5

2.2 DFMLTAVCI4-7H2.2 DFMLTAVCI5-7H2.2 DFMLTAVCI6.5-7H2.2

3.0 DFMLTAVCI4-7H3 DFMLTAVCI5-7H3 DFMLTAVCI6.5-7H3

4.0 DFMLTAVCI4-7H4 DFMLTAVCI5-7H4 DFMLTAVCI6.5-7H4

5.0 DFMLTAVCI4-7H5 DFMLTAVCI5-7H5 DFMLTAVCI6.5-7H5

7.0 DFMLTAVCI5-7H7

 
15°

1.5 DFMLTAVCI4-15H1.5 DFMLTAVCI5-15H1.5 DFMLTAVCI6.5-15H1.5

2.2 DFMLTAVCI4-15H2.2 DFMLTAVCI5-15H2.2 DFMLTAVCI6.5-15H2.2

3.0 DFMLTAVCI4-15H3 DFMLTAVCI5-15H3 DFMLTAVCI6.5-15H3

4.0 DFMLTAVCI4-15H4 DFMLTAVCI5-15H4 DFMLTAVCI6.5-15H4

5.0 DFMLTAVCI4-15H5 DFMLTAVCI5-15H5 DFMLTAVCI6.5-15H5

7.0 DFMLTAVCI5-15H7

23°

1.5 DFMLTAVCI4-23H1.5 DFMLTAVCI5-23H1.5 DFMLTAVCI6.5-23H1.5

2.2 DFMLTAVCI4-23H2.2 DFMLTAVCI5-23H2.2 DFMLTAVCI6.5-23H2.2

3.0 DFMLTAVCI4-23H3 DFMLTAVCI5-23H3 DFMLTAVCI6.5-23H3

4.0 DFMLTAVCI4-23H4 DFMLTAVCI5-23H4 DFMLTAVCI6.5-23H4

5.0 DFMLTAVCI4-23H5 DFMLTAVCI5-23H5 DFMLTAVCI6.5-23H5

7.0 DFMLTAVCI5-23H7

-  Coppia di serraggio : 15 N.cm Monconi profilati

Altezza
parodon-

tale (g)

Diametro di emergenza (d)

Ø 4.0 Ø 5.0 Ø 6.5

g

d

7,5 
mm

 
0°

1.5 DFMPDVINK4H1.5 DFMPDVINK5H1.5 DFMPDVINK6.5H1.5

2.2 DFMPDVINK4H2.2 DFMPDVINK5H2.2 DFMPDVINK6.5H2.2

3.0 DFMPDVINK4H3 DFMPDVINK5H3 DFMPDVINK6.5H3

4.0 DFMPDVINK4H4 DFMPDVINK5H4 DFMPDVINK6.5H4

7°

1.5 DFMPAVINK4-7H1.5 DFMPAVINK5-7H1.5

2.2 DFMPAVINK4-7H2.2 DFMPAVINK5-7H2.2

3.0 DFMPAVINK4-7H3 DFMPAVINK5-7H3

4.0 DFMPAVINK4-7H4 DFMPAVINK5-7H4

  
15°

1.5 DFMPAVINK4-15H1.5 DFMPAVINK5-15H1.5 DFMPAVINK6.5-15H1.5

2.2 DFMPAVINK4-15H2.2 DFMPAVINK5-15H2.2 DFMPAVINK6.5-15H2.2

3.0 DFMPAVINK4-15H3 DFMPAVINK5-15H3 DFMPAVINK6.5-15H3

4.0 DFMPAVINK4-15H4 DFMPAVINK5-15H4 DFMPAVINK6.5-15H4

-  Coppia di serraggio : 15 N.cm

-  Coppia di serraggio : 15 N.cmMonconi posteriori 2-Ex 

Altezza
parodontale 

(g)

Diametro di emergenza (d)

Ø 5 Ø 6.5

6 mm

g

d

1.5 DFMLTDPVCI5H1.5-2 DFMLTDPVCI6.5H1.5-2

2.2 DFMLTDPVCI5H2.2-2 DFMLTDPVCI6.5H2.2-2

3.0 DFMLTDPVCI5H3-2 DFMLTDPVCI6.5H3-2

4.0 DFMLTDPVCI5H4-2 DFMLTDPVCI6.5H4-2

Per la maggior parte delle indicazioni di protesi cementate, il ritocco è possibile sul piano 
vestibolare. 

Per i profili mucosali asimmetrici, quando lo spessore palatale è sfalsato rispetto al 
livello vestibolare.

Adatto per le protesi cementate nel settore posteriore.

Manico per molare (AMP)

Kit monconi di prova Viti di protesi e laboratorio

Piattaforma 
ST

Kit di 4 monconi d=4 mm 
(1 di ogni tipo : DAFCI4-4)

Kit di 8 monconi d=4mm 
(2 di ogni tipo : DAFCI4-8)

Piattaforma 
WD

Kit di 3 monconi d=5 mm
(1 di ogni tipo : DAFWD5-3)

Vite per protesi Vite di laboratorio Vite guida di laboratorio

Piattaforma 
ST DVPCI

DVPLABCIH2-8 
(per 8)

DVPLABCIH12-8 
(per 8)

Piattaforma 
WD DVPWD DVPLABWDH2 DVPLABWDH12

Kit protesico In-Kone® UNIVERSAL completo (DPCIKIT)

Strumenti di protesi

Strumenti in opzione

PRIMO
UNIVERSAL

Sinottico Protetico In-Kone®

DACI

Analogo d’impianto

Può essere usato in modelli stampati.

Adatto per ponti avvitati e protesi a barre rimovibili. Il pilastro conico dritto o angolato può essere posizionato durante il primo passo protesico e l’impronta viene presa direttamente su di esso. Una capetta di copertura 
è disponibile per proteggere l’abutment durante la fabbricazione del ponte da parte dell’odontotecnico.

(*)	 Locator®, marchio registrato. Dispositivi medici prodotti e marcati CE da ZEST 
ANCHORS LLC (CE 2797). Si prega di consultare le istruzioni del produttore prima 
dell’uso.

Per facilitare la differenziazione, le parti protesiche della 
piattaforma In-Kone® WD sono marcate al laser da un 
simbolo circolare e/o dalla parola WD.

15 mm

17 mm

22 mm

9 mm

20 mm

15,5 mm

14 mm

8 mm

9 mm

13 mm

23 mm

15 mm

22 mm

28,5 mm

23 mm

21,1 mm

16,6 mm

29,9 mm

d= 5 mm

max. 
7,5 mm

g

d

g

8,75 mm

Descrizione Riferimento Piattaforma NR Piattaforma ST Piattaforma WD

Cacciavite manuale esagonale 
1.2 mm corto

DCM1.2C X X X

Cacciavite manuale esagonale 
1.2 mm lungo

DCM1.2L X X X

Cacciavite esagonale contrangolo corto DCCA1.2C X X X

Cacciavite esagonale contrangolo DCCA1.2 X X X

Chiavi di 1.2mm media manuale/cricchetto DCM1.2H
X 

Speciale per basi 5.5  
e monconi posteriori 2-Ex 

Chiave manuale lunga per transfert d’impronta DCPOC-L X X

Chiave corta per monconi DPFMCIC X

Chiave lunga per monconi DPFMCIL X

Pinza corta di moncone 2-Ex e base d=5.5 mm  DPFMPCIC-2
X 

Speciale per basi 5.5  
e monconi posteriori 2-Ex 

X

Estrattore manuale extra-lungo per moncone 
A 0.7-1.5-2.2-3-4-5 e 7 mm

DEMCI2-XL X

Estrattore manuale M1.8 standard piattaforma WD e 
connessione 2-Ex

DEMWD
X 

Speciale per basi 5.5  
e monconi posteriori 2-Ex 

X

Estrattore manuale M1.8 lungo piattaforma WD e 
connessione 2-Ex

DEMWDL
X 

Speciale per basi 5.5  
e monconi posteriori 2-Ex 

X

Estrattore manuale M1.8 extra lungo piattaforma WD e 
connessione 2-Ex

DEMWDXL
X 

Speciale per basi 5.5  
e monconi posteriori 2-Ex 

X

Estrattore manuale di moncone  
Impianto 3.0

DEMTZ X

Attivatore di moncone 3.0 manuale DAMTZ X

Adattatore manuale per attacco contrangolo DEMA-4 X X X

Chiave Locator 3 in 1
(Dispositivi medici prodotti e marcati CE da ZEST ANCHORS LLC. Si prega di 
consultare le istruzioni del produttore prima dell’uso.)

DTLOCAT X

Impianti In-Kone® PRIMO
Ø    Ø 3.5 mm Ø 4 mm Ø 4.5 mm Ø 5 mm

Lunghezza

6 mm DPINKP4L6 DPINKP4.5L6 DPINKP5L6

8.5 mm DPINKP3.5L8.5 DPINKP4L8.5 DPINKP4.5L8.5 DPINKP5L8.5

10 mm DPINKP3.5L10 DPINKP4L10 DPINKP4.5L10 DPINKP5L10

11.5 mm DPINKP3.5L11.5 DPINKP4L11.5 DPINKP4.5L11.5 DPINKP5L11.5

13 mm DPINKP3.5L13 DPINKP4L13 DPINKP4.5L13 DPINKP5L13

15 mm DPINKP3.5L15 DPINKP4L15 DPINKP4.5L15

Estrattore specifico : DEMWD/-L

Protesi personalizzata -  Coppia di serraggio : 15 N.cm

Altezza
base

Diametro di emergenza

Ø 3.8 mm

2.0 DEVCI3.8H2

3.0 DEVCI3.8H3

4.0 DEVCI3.8H4

DLABPMVINK

Premilled

Altezza
base

Diametro di emergenza

Ø 5.5 mm

1.5 DEVCI5.5H1.5

2.2 DEVCI5.5H2.2

3.0 DEVCI5.5H3

4.0 DEVCI5.5H4

Basi
Creazione di monconi personalizzati 
in zirconio o protesi avvitate singole 
con tecniche convenzionali o digitale,  
poi da incollatura sulla base.

Creazione di monconi realizzati su 
misura in titanio dal laboratorio.

5 mm

g

d= 3.8 mm d= 5.5 mm

Settore implantare: denti da 5 a 5

Connessione 2-Ex : da utilizzare nel settore posteriore

Estrattore specifico : DEMWD/-L

(*) CEREC è un marchio depositato di Sirona Dental Systems GmbH, ordinare lo scanbody 
da SIRONA.

Altezza
base

Diametro di emergenza

Ø 4.4 mm

0.6 DEVCINK4.4H0.6L

2.0 DEVCINK4.4H2L

3.0 DEVCINK4.4H3L

4.0 DEVCINK4.4H4L

TiBase compatibili con il sistema Cerec*
Basi indicate per la realizzazione di denti transavvitati o di pilastri 
personalizzati tramite il sistema CEREC*
TIBASE aquivalente in libreria digitale CEREC : NB RS 3.5

d= 4.3 mm

g

Chiave specifico : 
DPPAOF 

DX-IK-BL-SYNO-IT-ED1-24

CATALOG-0061-V02-01

CATALOG-0061-V02-01_DX-IK-BL-SYNO-IT-ED1-24



Sinottico Protetico In-Kone® piattaforma WDIn-Kone® piattaforma NR (3.0)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio vendite Tekka Italia. Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell’uso. In caso di dubbi, contattare l’ufficio vendite Tekka Italia. Le istruzioni sono dematerializzate. Pertanto, un codice QR e un collegamento URL sono presenti sull’etichetta del 
dispositivo. I volantini sono comunque disponibili su richiesta e senza supplemento entro 7 giorni. La richiesta deve essere e ettuata al seguente indirizzo: quality@globald.com

Contatto : info@tekkaitalia.it - tel. (+39) 0721 40 36 63 - Fax (+39) 0721 26 99 94  - www.tekkaitalia.it Contatto : info@tekkaitalia.it - tel. (+39) 0721 40 36 63 - Fax (+39) 0721 26 99 94  - www.tekkaitalia.it Contatto : info@tekkaitalia.it - tel. (+39) 0721 40 36 63 - Fax (+39) 0721 26 99 94  - www.tekkaitalia.it

Altezza
parodontale

Altezza Ø 5.0 Ø 6.5

1.5 mm

piatta DVCIWD5H1.5 DVCIWD6.5H1.5

alta DVCIHWD5H1.5
 

DVCIHWD6.5H1.5

2.2 mm

piatta DVCIWD5H2.2 DVCIWD6.5H2.2

alta DVCIHWD5H2.2 DVCIHWD6.5H2.2

3 mm

piatta DVCIWD5H3 DVCIWD6.5H3

alta DVCIHWD5H3 DVCIHWD6.5H3

4 mm

piatta DVCIWD5H4 DVCIWD6.5H4

alta DVCIHWD5H4 DVCIHWD6.5H4

5 mm

piatta DVCIWD5H5 DVCIWD6.5H5

alta DVCIHWD5H5 DVCIHWD6.5H5

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cmVite di guarigione -

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cmVite di copertura -

piatta alta

DVCOWD
Vite piatta (A0) Vite alta (A1)

DVCOWD2
Vite molto alta (A2)
DVCOWD3

Transfert
tecnica diretta

Pick-up corto 
+ vite

DTCPICVWD

Pick-up lungo 
+ vite

DTLPICVWD

Pick-up corto 
senza vite

DTDCPICWD

Pick-up lungo 
senza vite

DTDLPICWD

Transfert  
digitale + vite 

DTNVWD

Transfert digitale 
monoblocco

DTNDWD

Solo vite DVTCPICWD DVTLPICWD DVPWD

Altezza 17.2 mm 19.7 mm 9 mm 11.5 mm 12.2 mm 12.2 mm

Presa d’impronta diretta su impianto -

DAWD

DLABPMVWD

Analogo  
d’impianto

Può essere usato in 
modelli stampati.

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cm

Monconi standard -

Basi - Premilled

6 mm

g

d

Altezza
parodontale

 
(g)

Ø 5.0 (d) Ø 6.5 (d)

 

0°

1.5 DFMLTDVWD5H1.5 DFMLTDVWD6.5H1.5

2.2 DFMLTDVWD5H2.2 DFMLTDVWD6.5H2.2

3.0 DFMLTDVWD5H3 DFMLTDVWD6.5H3

4.0 DFMLTDVWD5H4 DFMLTDVWD6.5H4

5.0 DFMLTDVWD5H5 DFMLTDVWD6.5H5

 7°

1.5 DFMLTAVWD5-7H1.5 DFMLTAVWD6.5-7H1.5

2.2 DFMLTAVWD5-7H2.2 DFMLTAVWD6.5-7H2.2

3.0 DFMLTAVWD5-7H3 DFMLTAVWD6.5-7H3

4.0 DFMLTAVWD5-7H4 DFMLTAVWD6.5-7H4

5.0 DFMLTAVWD5-7H5 DFMLTAVWD6.5-7H5

15°

1.5 DFMLTAVWD5-15H1.5 DFMLTAVWD6.5-15H1.5

2.2 DFMLTAVWD5-15H2.2 DFMLTAVWD6.5-15H2.2

3.0 DFMLTAVWD5-15H3 DFMLTAVWD6.5-15H3

4.0 DFMLTAVWD5-15H4 DFMLTAVWD6.5-15H4

5.0 DFMLTAVWD5-15H5 DFMLTAVWD6.5-15H5

d

g

5 mm
Altezza 

parodontale 
(g)

Ø 5.5 (d)

1.5 DEVWD5.5H1.5

2.2 DEVWD5.5H2.2

3.0 DEVWD5.5H3

4.0 DEVWD5.5H4

5.0 DEVWD5.5H5

Per la maggior parte delle indicazioni di protesi cementate, il ritocco è possibile sul piano vestibolare. 

Creazione di monconi personalizzati in zirconio o protesi avvitate singole con tecniche 
convenzionali o digitale,  poi da incollatura sulla base.

Adatto per ponti avvitati e protesi a barre rimovibili. L’abutment conico dritto o angolato può essere posizionato durante il primo passo protesico e l’impronta viene presa direttamente su di esso.
Un cappuccio di copertura è disponibile per proteggere l’abutment durante la fabbricazione del ponte da parte dell’odontotecnico.

Creazione di monconi realizzati su 
misura in titanio dal laboratorio.

 Coppia di serraggio : 15 N.cm

Protesi cementata per tecnica diretta su impianto

Altezza
parodontale 

(g)

Base 
4.3 mm

1.5  DPCWD4.3H1.5

2.2 DPCWD4.3H2.2

3.0 DPCWD4.3H3

4.0 DPCWD4.3H4

5.0 DPCWD4.3H5

Altezza
parodon-

tale (g)

Base
4.7 mm

Non

indiciz-
zato

17°

2.5 DPAOFRVWD-17H2.5

3.5 DPAOFRVWD-17H3.5

4.3 DPAOFRVWD-17H4.3

Non

indiciz-
zato

30°

2.5 DPAOFRVWD-30H2.5

3.5 DPAOFRVWD-30H3.5

4.3 DPAOFRVWD-30H4.3

Cappetta di 
copertura

Transfert per
pilastro

Analogo Monconi
Cappetta di 
lucidatura

Vite per protesi
Vite di 

laboratorio
Vite guida di 
laboratorio

Cappetta molto 
alta 

 
DCCVINK4.3H8

Cappetta alta 

 
DCCVINK4.3H6

Cappetta bassa 

 
DCCVINK4.3H3

Transfert Pick-up

14.5 mm

DTIPICVINK4.3

Transfert Pop-up 

10 mm

DTIPOPINK4.3

Transfert digitale 

10 mm

DTNPC4.3

  
DAIINK4.3N

Moncone titanio 
provvisorio 

 
DGTIVINK4.3

Moncone 
calcinabile 

 
DGCIVINK4.3

Moncone misto 

 
DGMSGTINK4.3

Base 

 
DEVPC4.3

DCPAOF4.3-4.7 DVPIINK

Unità 
(altezza 2 mm)

DVPIINKLABH2

Unità 
(altezza 12 mm)
DVPIINKLABH12

per 8 : 
DVPIINKLABH12-8

Per 8  
(altezza 2 mm)

DVPIINKLABH2-8
Unità 

(altezza 22 mm)
DVPILAB4.3H22

per 8 : 
DVPILAB4.3H22-8

Cappetta di
copertura

Transfert per
pilastro

Analogo Monconi

Cappetta 

 

DCCAOFV

Transfert Pick-up 
corto

14.1 mm

DTCPICAOFV

Transfert Pick-up 
lungo 

 

16.6 mm

 
DTLPICAOFV

Transfert Pop-up 

7.2 mm
 

DTPOPAOF

Transfert digitale 

9 mm

 
DTNPAOF

 
DAAOFN

Moncone titanio 
provvisorio 

 
DGTPAOFV

Moncone 
calcinabile 

 
DGCAOFV

Moncone misto 

 
DGMAOFV

Moncone titanio 
liscio 

 
DGTLAOFV

Base 

 
DEVPAOF

Pilastri conici diritti 0°
 Coppia di serraggio: 20 N.cm

Pilastri conici angolati -
 Coppia di serraggio : 15 N.cm 

Protesi avvitata multipla

Cappetta di
lucidatura

Vite per 
protesi

Vite guida di laboratorio

DCPAOF4.3-4.7 DVPAOF

Unità (altezza 22 mm)
DVPLABAOFH22

Per 8 (altezza 22 mm)
DVPLABAOFH22-8

Impianti In-Kone® piattaforma WD

Ø    Ø 4.5 mm Ø 5 mm

Lunghezza

6 mm DPINKWD4.5L6 DPINKWD5L6

8.5 mm DPINKWD4.5L8.5 DPINKWD5L8.5

10 mm DPINKWD4.5L10 DPINKWD5L10

11.5 mm DPINKWD4.5L11.5 DPINKWD5L11.5

13 mm DPINKWD4.5L13 DPINKWD5L13

Per facilitare la differenziazione, le parti protesiche della 
piattaforma In-Kone® WD sono marcate al laser da un 
simbolo circolare e/o dalla parola WD.

Per facilitare la differenziazione, le parti protesiche della 
piattaforma In-Kone® WD sono marcate al laser da un 
simbolo circolare e/o dalla parola WD.

Ø 3.4

DVCITZ3.4H2

DVCITZ3.4H4

DVCITZ3.4H6

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cmVite di guarigione -

 Coppia di serraggio : Manuale o 10N.cmVite di copertura -

Impianti In-Kone® piattaforma NR

Ø    Ø 3.0 mm

Lunghezza

8.5 mm DPTZ3.0L8.5

10 mm DPTZ3.0L10

11.5 mm DPTZ3.0L11.5

13 mm DPTZ3.0L13

DVCOTZH0 DVCOTZH2

Transfert
tecnica diretta

Pick-up lungo
DTDCPICTZ

Altezza 14 mm

Presa d’impronta diretta su impianto

Restauro provvisorio -

Monconi standard -

DATZ

Analogo d’impianto

 Coppia di attivazione: 15 N.cm

 Coppia di attivazione: 15 N.cm

g

H 6 mm

d=3.4 mm

Altezza
parodontale (g)

2 mm

DFMPTZ3.4H2

4 mm

DFMPTZ3.4H4

0° 7° 15°Altezza
parodontale (g)

1 DFMTZ3.4H1-00

2 DFMTZ3.4H2-00 DFMTZ3.4H2-07 DFMTZ3.4H2-15

4 DFMTZ3.4H4-00 DFMTZ3.4H4-07 DFMTZ3.4H4-15

6 DFMTZ3.4H6-00 DFMTZ3.4H6-07 DFMTZ3.4H6-15

Indicati per restauri singoli e multipli cementati.
Gli abutment dritti sono indicati per la zona incisale mandibolare.
La parte coronale misura 6 mm e può essere toccata fino a 2 mm.
Gli abutment angolati sono principalmente indicati per la zona incisale laterale del mascellare.
La parte coronale misura 7 mm e può essere ritoccata su 3 mm.

Restauri singoli o multipli non incollati.

NOTE
Protesi personalizzata

H 6 mm

d=3.4 mm

g

ht 1.4mm
ht 3.4mm

 Coppia di serraggio : 15 N.cm

d= 4.3 mm

g

d=4.7 mm

g

CATALOG-0061-V02-01_DX-IK-BL-SYNO-IT-ED1-24

 Coppia di serraggio: 10 N.cm

 Coppia di serraggio: 10 N.cm

Chiave specifico : 
DPPAOF 


